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Agenda

1 Desafíosparala Sostenibilidaddel Cemento

2 Co-procesamiento: Definicióny conceptosbásicos

3 Experienciainternacional

4 Regulacionesdel Co-procesamiento

6 Necesidadesparala construcciónde capacidades

5 Potencialy requerimientosparaMéxico
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El cementoprovienede un procesoindustrial complejoΧ

Χintensivoen el usode energíay recursosnaturales.

Minería

Prep. materias primas

Proceso térmico
Molienda y despacho
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Algunos desafíos para la sostenibilidad de la industria

El proceso productivo demanda cerca de 100 kg de 
combustible fósil por cada ton de producto.

Cada tonelada de cemento producida emite 
entre 0,5 y 0,9 toneladas de CO2.



Un enfoquecomúnfacilita la gestión
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Χƭŀ Ǿƛǎƛƽƴ ǎŜŎǘƻǊƛŀƭ en torno al CO2 parece ŜǎǘŀǊ ŎƭŀǊŀΧ

Oportunidades para reducción 
emisiones CO2

ÅCo-procesamiento

ÅGestión de factor clinker

Å/ŀǇǘǳǊŀ ȅ άŀƭƳŀŎŜƴŀƳƛŜƴǘƻέ ŘŜ /hн 
(mediano ςlargo plazo)

ÅMejoras operacionales / Eficiencia 
Energética (marginal)
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Agenda

1 Desafíos para la Sostenibilidad del Cemento

2 Co-procesamiento: Definición y conceptos básicos

3 Experiencia internacional

4 Regulaciones del Co-procesamiento

6 Necesidades para la construcción de capacidades

5 Potencial y requerimientos para México
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Carbón ςPetcoke ( o su eq. en gas)

El proceso productivo demanda cerca de 100 
kg de combustible fósil por cada ton de 
ǇǊƻŘǳŎǘƻΧΦ [ƻ ǉǳŜ ǇŀǊŀ ǳƴŀ Ǉƭŀƴǘŀ ǘƛǇƻ 
implica más de 100.000 ton/año

.
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Co-procesamiento
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Condiciones operacionales ideales
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850 - 1.000 ºC

Hasta 2.000 ºC

1.000 ð1.100 ºC
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Å Altas temperaturas
Å Combustión con exceso de O2
Å Largos tiempos de residencia 

gases (> 6 sega > 1.000 ºC)
Å Filtración natural en ambiente 

alcalino
Å Alta turbulencia
Å Enfriamiento rápido
Å No hay generación cenizas



Co-Procesamiento y su efecto global en emisiones

CO2

Carbón, Petcoke

CO2

SO2

NOx

CO2

Residuos

Residuos + hornos cementeros

+

Co-procesamiento en 

hornos cementeros.

Carbón, Petcoke

CO2

Residuos



REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

CO-PROCESAMIENTO

INCINERACION + REC. ENERGIA

Rellenos de Seguridad

Recuperación

INCINERACION 

Disposición

El co-procesamiento en la jerarquía de gestión de residuos
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